VW WHITMORE | A HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de emision 01-may.-2017 Fecha de revision 26-feb.-2019

NUmero de revision 2

esta HDS, y toda la informacién que contiene fue proporcionada por el proveedor o fue copiada de fuentes de datos de normas publicas disponibles. UL
no hace representaciones ni ofrece garantias en cuanto a la integridad o exactitud de la informacion en esta HDS y rechaza toda responsabilidad en

@ El proveedor identificado abajo ha generado esta HDS usando la plantilla UL SDS. UL no ha comprobado, certificado ni aprobado la sustancia descrita en

relacién con el uso de la misma o de la sustancia descrita en esta HDS. El disefio, la apariencia y el formato de esta HDS es © 2014 de UL LLC. Todos

los derechos reservados.

| 1. Identificacidon de la sustancia quimica peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Identificador del producto

Nombre del producto Open Chain Lubricant

Otros medios de identificacién

Numero de FDS 1390917

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado Solo para uso industrial
Usos contraindicados No hay informacion disponible

Datos del proveedor o fabricante

Identificacion del proveedor Whitmores Manufacturing, LLC.
Direccion Whitmore Manufacturing
930 Whitmore Drive
Rockwall, Texas USA 75087
Teléfono US Office: Phone:+1-972-771-1000 Fax:+1-972-722-2108

Correo electrénico Sales@whitmores.com

Numero de teléfono en caso de emergencia

Teléfono de emergencia de la 1-800-699-6318
Compafiia
Teléfono de emergencia CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNACIONAL)

1-800-424-9300 (NORTEAMERICA)

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion

No es una sustancia o mezcla peligrosa segun el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Aspecto Ambar Estado fisico Liquido

Olor Mild sulfur

®

Pagina 1/9



- Open Chain Lubricant

Fecha de revision 26-feb.-2019

Elementos de etiguetado segln SGA, incluyendo los consejos de prudencia

No es una sustancia 0 mezcla peligrosa segun el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Consejos de prudencia - Prevencion
No manipular antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de seguridad
Usar equipo de proteccién personal / proteccion para la cara

No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
Consejos de prudencia - Respuesta
En caso de exposicién demostrada o supuesta, consultar a un médico

Consejos de prudencia - Eliminacion
Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Otras informaciones

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia
No aplicable.
Mezcla
Chemical Name CAS-No Weight-% Ley de Revisién de la | Fecha de archivado en
Informacioén para HMIRA y fecha de
Materiales Peligrosos, |exencién otorgada (si es
namero de registro aplicable)
(HMIRA registro #)
Destilados del petréleo, 64742-54-7 60 - 65 - -
parafinicos pesados
hidrotratados
Destilados de petréleo, 64742-52-5 35-40 - -
pesados del
hidrotratamiento del nafta

4. PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios

Consejo general
Inhalacion

Contacto con los ojos

Contacto con la piel

Ingestion

En caso de exposicion demostrada o supuesta, consultar a un médico.

Trasladar al aire libre.

Lavar a fondo con abundante agua durante al menos 15 minutos, mientras se levantan los
parpados inferior y superior. Consultar a un médico.

Lavar la piel con agua y jabon.

Lavarse la boca con agua y luego beber abundante agua.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

®
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Sintomas No hay informacion disponible.

Indicacién de la necesidad de recibir atencién médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Informacion para el médico Aplicar un tratamiento sintomético.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extincion Utilizar medidas de extincién adecuadas para las circunstancias locales y el medio
ambiente.

Medios de extincién no apropiados PRECAUCION: El uso de agua pulverizada para la extincion del incendio puede ser
ineficaz.

Peligros especificos del producto  No hay informacion disponible.
quimico

Productos peligrosos de la Oxidos de carbono.
combustion

Datos de explosividad

Sensibilidad al impacto Ninguno(a).
mecanico
Sensibilidad a las descargas Ninguno(a).
estaticas

Equipo de proteccién especial para El personal de lucha contra incendios debe usar aparato de respiracion autbnomo y traje
el personal de lucha contra completo de proteccidn contra el fuego. Utilizar equipo de proteccién personal.
incendios

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA
ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipos de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Garantizar una ventilacion adecuada.
Otras informaciones Consultar las medidas de proteccion listadas en las Secciones 7 y 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio Véase la Seccion 12 para ver la Informacion Ecoldgica adicional.
ambiente

Métodos y materiales para la contencién y limpieza de derrames o fugas

Métodos de contencidn Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

Métodos de limpieza Hacer un dique de contencion. Absorber con un material inerte absorbente. Recoger y
transferir a recipientes debidamente etiquetados.

Prevencion de peligros secundarios Limpie bien las zonas y los objetos contaminados segun las reglamentaciones
ambientales.
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7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tom

ar para garantizar un manejo seguro

Recomendaciones para la
manipulacidon segura

Manipular de acuerdo con las buenas practicas de higiene y seguridad industrial. Evitar el
contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Condiciones de almacenamiento Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien

ventilado.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Parametros de control

Limites de exposicion

Chemical Name ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH
Destilados del petrdleo, TWA: 5 mg/m3, as oil mist, TWA: 5 mg/ms3, as oil mist,
parafinicos pesados mineral mineral
hidrotratados STEL: TWA: 10 mg/m3, as oil
64742-54-7 mist, mineral

Otras directivas sobre exposicion Limites derogados por decision del Tribunal de Apelaciones en AFL-CIO contra OSHA, 965

Controles técnicos apropiados

Controles de ingenieria

F.2d 962 (112 Cir., 1992). Consultar la Seccién 15 para obtener informacién sobre los
pardmetros nacionales para el control de la exposicion.

Duchas
Estaciones lavaojos
Sistemas de ventilacion.

Medidas de proteccién individual, tales como equipos de proteccién personal

Proteccion de los ojos/la cara
Proteccion de las manos
Proteccion de la piel y el cuerpo

Proteccion respiratoria

No se requieren equipos especiales de proteccion.
Usense guantes adecuados.
Usese indumentaria protectora adecuada.

No es necesario equipo de proteccion en condiciones normales de uso. Si se exceden los
limites de exposicidn o se presenta irritacion, puede requerirse ventilacion y evacuacion.

Consideraciones generales sobre  No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Lavar las manos antes de

higiene

los recesos e inmediatamente después de manipular el producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Propiedades fisicas y quimicas

Estado fisico
Aspecto
Olor

Color
Umbral olfativo

Liquido
Ambar
Mild sulfur

Ambar
No aplicable
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Propiedad
pH
Punto de fusion o congelacion

Valores

7
No hay datos disponibles

Punto de ebullicién y rango de ebulliciénNo hay datos disponibles

Punto de inflamacién

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Limite de inflamabilidad en el aire
Limite superior de inflamabilidad
Limite inferior de inflamabilidad
Presién de vapor

Densidad de vapor

Densidad relativa

Solubilidad en agua
Solubilidad(es)

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua

Temperatura de autoinflamacién
Temperatura de descomposicion
Viscosidad cinemética
Viscosidad dinamica
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

Otras informaciones

Punto de ablandamiento
Peso molecular

Contenido de COV (%)
Densidad del liquido
Densidad aparente

Tamafio de particula
Distribucion granulométrica

> 204.44°C
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

91

Insoluble

No hay datos disponibles

Not applicable

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles
(40°C (104°F)): 0.29 cm?/s (29 cSt)
No hay datos disponibles

No hay informacién disponible
No hay informacién disponible

No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
No hay informacién disponible

Observaciones Método

No se conocen
No se conocen

No se conocen
No se conocen
No se conocen

No se conocen
No se conocen

No se conocen

No se conocen
No se conocen
No se conocen
No se conocen

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Polimerizacion peligrosa
Condiciones que deben evitarse
Materiales incompatibles

Productos de descomposicion
peligrosos

No hay informacién disponible.

Estable en condiciones normales.

Ninguno durante el procesado normal.

No ocurre polimerizacion peligrosa.

No se conocen de acuerdo con la informacién suministrada.

No se conocen de acuerdo con la informacién suministrada.

Oxidos de carbono.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacién sobre posibles vias de exposicién

Informacién del producto

®
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Inhalacién
Contacto con los ojos
Contacto con la piel

Ingestion

No se conocen.

No se conocen.

No se conocen efectos.

No es una via esperada de exposicion. La ingestion puede causar irritacién gastrointestinal,

nauseas, vomitos y diarrea.

Informacién sobre los efectos toxicoldgicos

Sintomas

Medidas numéricas de toxicidad

Toxicidad aguda

Toxicidad aguda desconocida

No hay informacion disponible.

No hay informacién disponible

Informacién sobre los componentes

Chemical Name

LD50 Oral

LD50 Dermal

CL50, inhalacién

Destilados del petréleo,
parafinicos pesados
hidrotratados

>15g/kg (Rat)

> 5000 mg/kg ( Rabbit)

Destilados de petroleo, pesados
del hidrotratamiento del nafta

> 5000 mg/kg (Rat)

> 2000 mg/kg ( Rabbit)

Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos producidos por una exposicién a corto y largo plazo

Corrosion/irritacion cutanea

No hay informacién disponible.

Lesiones oculares graves/irritacién No hay informacion disponible.

ocular

Sensibilizacion respiratoria o
cutanea

Mutagenicidad en células
germinales

Carcinogenicidad
Leyenda

Toxicidad para la reproduccién
STOT - exposicion Unica
STOT - exposicion repetida

Peligro de aspiracién

No hay informacién disponible.

No hay informacién disponible.

No hay informacién disponible.

No hay informacion disponible.
No hay informacién disponible.
No hay informacién disponible.

No hay informacién disponible.

12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Persistencia y degradabilidad

El impacto ambiental de este producto no se ha estudiado completamente.

No hay informacién disponible.

®
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Bioacumulacién
Movilidad No hay informacién disponible.

Otros efectos adversos No hay informacion disponible.

13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminacién

Residuos de desechos o productos Eliminar en conformidad con las reglamentaciones locales. Eliminar los residuos de
no utilizados acuerdo con la legislacion ambiental.

Embalaje contaminado No volver a usar los recipientes vacios.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT NO REGULADO
Designacion oficial de NON REGULATED
transporte

Clase de peligro

N/A

TDG Not regulated
MEX. NO REGULADO
OACL NO REGULADO
1ATA Not regulated
Designacion oficial de NON REGULATED
transporte
IMDG Not regulated
RID_ NO REGULADO
ADR NO REGULADO
ADN NO REGULADO

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Disposiciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

Reqgulaciones internacionales

Sustancias que agotan el ozono (SAO) No aplicable

Contaminantes organicos persistentes No aplicable

Requisitos de notificacion para las exportaciones No aplicable
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Inventarios Internacionales

TSCA Cumple/Es conforme con.
DSL/NDSL Cumple/Es conforme con.
EINECS/ELINCS Cumple/Es conforme con.
ENCS Cumple/Es conforme con.
KECL Contactar al proveedor respecto a la situacion de cumplimiento del inventario.
PICCS Contactar al proveedor respecto a la situacién de cumplimiento del inventario.

Inventario de Sustancias Quimicas Contactar al proveedor respecto a la situacion de cumplimiento del inventario.
de Australia AICS

Leyenda
TSCA - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Toxicas, Seccion 8(b), Inventario

DSL/NDSL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canada

EINECS/ELINCS - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Quimicas
Notificadas

ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas de Japdn

KECL - Sustancias Quimicas Existentes y Evaluadas de Corea

PICCS - Inventario de Productos y Sustancias Quimicas de Filipinas

AICS - Inventario de Sustancias Quimicas de Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

Regulaciones federales de los
EE. UU

SARA 313

Seccién 313 del Titulo 11l de la Ley de Enmiendas y Reautorizacion del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene
sustancias quimicas sujetas a los requisitos de notificacion de la Ley y del Titulo 40 del Cddigo de Regulaciones Federales, Parte
372

Peligro agudo para la salud No
Peligro crénico para la salud: Si
Peligro de incendio No
Peligro de liberacion repentina de presién No
Peligro de reactividad No

CWA (Ley de Agua Limpia)
Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminante de acuerdo con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21

y 40 CFR 122.42)

CERCLA

Este material, tal como se suministra, no contiene sustancias reguladas como peligrosas por la Ley de Responsabilidad,
Compensacion y Recuperacion Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) ni la Ley de Enmiendas y Reautorizacion del Superfondo
(SARA) (40 CFR 355). Es posible que existan requisitos de informe especificos a nivel local, regional o estatal relacionados con la
liberacion de este material

Regulaciones estatales de los
EE. UU

Proposicién 65 de California
Este producto no contiene ninguna sustancia quimica incluida en la Proposicién 65.

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Este producto puede contener sustancias que figuran en las regulaciones estatales sobre el derecho a saber.

Chemical Name Nuevo Jersey|Massachusett| Pensilvania [Rhode Island lllinois
s
Destilados del petréleo, parafinicos pesados X
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hidrotratados

64742-54-7
16. OTRAS INFORMACIONES
NFPA Peligros parala salud OlInflamabilidad 1 Inestabilidad 0 Propiedades fisicas y
guimicas -
HMIS Peligros parala salud * Inflamabilidad 1 Peligros fisicos 0 Proteccion personal X
0

Leyenda referida a peligros crénicos * = Peligro cronico para la salud

Preparada por Product Stewardship
23 British American Blvd.
Latham, NY 12110
1-800-572-6501

Fecha de emision 01-may.-2017
Fecha de revision 26-feb.-2019
Nota de revision No hay informacion disponible

Descargo de responsabilidad

La informacién que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta segin nuestro leal saber y entender a la fecha de
su publicacion. La informacidn proporcionada esta concebida solamente como guia para la manipulacion, uso, procesado,
almacenamiento, transporte, eliminacion y distribucidon seguras y no debe considerarse como garantia o especificacion de calidad.
La informacion se refiere Unicamente al material especifico disefiado y puede no ser valida en caso de usarlo en combinacién con
cualquier otro producto o en algun proceso, a menos que se especifique en el texto

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad
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